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Systemy 

Termometr cyfrowy  
z rejestratorem i 2 wyjściami 

TS 212 

OPIS 

TS212 jest cyfrowym termometrem wykonanym jako 
komórka składowa agentowego systemu roju. System 
roju budowany jest z modułów-komórek posiadają-
cych cechę autoidentyfikacji, autokonfiguracji i samo-
naprawiania. TS212 wyposażony jest w następujące 
zasoby: 

 12-bitowy (plus znak) fabrycznie kalibrowany linio-
wy czujnik temperatury o dokładności ±0.5°C 

 2 wyjścia przekaźnikowe (półprzewodnikowe) z 
optoizolacją 

 2 porty CAS (Communication-And-Supply) 

 rejestrator cyfrowy z pamięcią nieulotną  
TS212 może byd zastosowany w systemie roju o do-
wolnej topologii. Wszystkie zasoby w systemie są 
współdzielone przez inne komórki, a ich funkcje moż-
na dowolnie programowad.  
TS212 może też pracowad jako samodzielny regulator 
temperatury o dwóch wyjściach sterujących. Płytka 
modułu wyposażona jest w diagnostyczne diody LED 
wyświetlające stan urządzenia i stany wyjśd. 

CECHY 

 Termometr cyfrowy o dużej dokładności 

 2 wyjścia z optoizolacją 

 2 porty CAS (Communication-And-Supply) 

 Diody LED wyświetlające stan urządzenia na płytce 

 Diody LED wyświetlające stany wyjśd na płytce 

 Autokonfiguracja systemu i komórki 

 Wysoki poziom bezpieczeostwa i integralności 

 Prostota okablowania – jedynie 4-przewodowe po-
łączenia między modułami 

 Długośd kabla pomiędzy modułami do 400m 

 Redukcja kosztów okablowania 

 Łatwośd rozbudowy istniejących systemów 

ZASTOSOWANIA 

 Pomiary i regulacja temperatury w obiektach nad-
zorowanych przez systemy 

 Lokalny regulator temperatury w małych obiektach 
automatyki 

 Lokalny lub systemowy rejestrator temperatury 
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1. ZASOBY

Termometr cyfrowy TS212 może pracowad samo-
dzielnie jako czujnik i regulator temperatury, może 
byd też użyty w systemie jako komórka rozszerzająca 
jego możliwości o następujące zasoby: 

 1 wejście czujnika temperatury o dużej dokładności  

 2 wyjścia przekaźnikowe (półprzewodnikowe) z 
optoizolacją 

 Diody diagnostyczne LED wyświetlające stan ko-
mórki (zielone L1 - L4) oraz stan przekaźników wyj-
ściowych (czerwone Hi, Lo) 

 1 żółta dioda LED typu HB wyświetlająca stan mo-
dułu (faza konfiguracji, adres, błąd kodu, tryb ope-
racyjny) 

 2 porty CAS – do zasilania modułów i komunikacji z 
innymi komórkami systemu 

 Zworki konfiguracyjne S1, S2 

 Przełącznik sabotażowy 
TS212 jest wyposażony w nieulotną pamięd do reje-
stracji wyników pomiaru temperatury oraz zdarzeo. 

2. INSTALACJA

Moduł powinien byd zasilany przez złącza (+) (-) portu 
CAS napięciem 10…15 VDC. Źródłem zasilania może 
byd inna komórka aktywna z wbudowanym zasilaczem 
lub zasilacz stabilizowany z podtrzymaniem. Moduł 
można podłączyd do komórek sąsiednich poprzez por-
ty CAS. W tabeli podano budowę kabla łączącego por-
ty CAS komórek.  
 

CAS port CAS port Sygnał 

(-) (-) Wspólna masa (COM) 

(+) (+) Zasilanie +10 to +15 VDC 

A A Protokół CAS 

B B Protokół CAS 

 
Przy wyborze kabla należy uwzględnid wielkośd prądu 
zasilania danej komórki i innych komórek zasilanych w 
danym segmencie. Zalecane jest stosowanie kabla z 
dwiema skrętkami: 

 1 para: (-) i (+) 

 2 para: A i B 
 
Wyjścia komórki Hi i Lo mogą byd użyte do sterowania 
urządzeniami wykonawczymi regulatora temperatury 
lub do innych dowolnych celów, szczególnie gdy ko-
mórka pracuje w systemie roju. 
 
Opis zacisków we-wy: 

Port Oznaczenie Opis 

CAS 1 
CAS 2 

(-) Wspólna masa 

(+) Wejście zasilania modułu 

A 
Symetryczne łącze komunikacyjne 

B 

Wyjścia 
Hi  Wyjście Hi (C, NO) – izolowane 

Lo  Wyjście Lo (C, NO) - izolowane 

 

3. TRYBY OPERACYJNE 

Komórka po włączeniu napięcia zasilania sprawdza 
poprawnośd swojej struktury wewnętrznej a następ-
nie otoczenia. Po stwierdzeniu poprawności struktur 
DNA (Digital Node Authentication), określających spo-
sób współpracy z otoczeniem, komórka przechodzi do 
trybu operacyjnego nominalnego wykonując przewi-
dziane programem operacje. Detekcja błędu spowo-
duje izolację danej komórki w roju - pozostałe komór-
ki przestaną się z nią komunikowad. Cyfrowy „system 
immunologiczny roju” spowoduje, że wszystkie ko-

mórki roju rozpoczną wyświetlanie adresu niespraw-
nej komórki lokalizując uszkodzenie a uszkodzona 
komórka rozpocznie wyświetlanie kodu błędu identy-
fikując rodzaj niesprawności. 
Naprawa komórki i zniknięcie błędu umożliwia wyko-
nanie procedury samonaprawy roju. Po stwierdzeniu 
poprawności DNA uszkodzona komórka jest przyjmo-
wana z powrotem do roju. 
Wszystkie tryby są identyfikowane odpowiednim 
świeceniem żółtej diody HB (Heart-Beat). 
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4. AUTOKONFIGURACJA 

Każda komórka powinna przejśd procedurę przed roz-
poczęciem pracy bez względu na to czy pracuje samo-
dzielnie czy w roju. W czasie autokonfiguracji komórka 
identyfikuje swoje otoczenie i nawiązuje współpracę 
ze znalezionymi komórkami sąsiednimi lub wyłącza 
nieużywane porty. 
Do konfiguracji komórki wykorzystywane są zworki S1 
I S2. Komórka może pracowad w rojach o różnej li-
czebności i topologii – w skrajnym przypadku rój może 
się składad tylko z jednej komórki. Konfiguracja roju 
jest całkowicie automatyczna i powinna zostad zaini-
cjowana przy pomocy jednej zworki S1 w jednej z wy-
branych komórek tworzonego roju. Aby uruchomid 
autokonfigurację roju należy: 

 Upewnid się, że zworka S1 jest włożona (włożyd je-
żeli jest wyjęta) 

 Wyjąd zworkę S1 na czas ok. 3 sekund 

 Włożyd ponownie zworkę S1 

Procedura autokonfiguracji po wykonaniu pokazuje na 
diodach diagnostycznych adres komórki w kodzie bi-
narnym. Komórka, w której procedura autokonfigura-
cji jest inicjowana, otrzymuje zawsze ostatni, najwyż-
szy adres. Adres ten jest równy ilości komórek znajdu-
jących się roju. 
Zworka S2 określa tryb pracy portów CAS niepodłą-
czonych do innych komórek systemu roju. Porty te 
znajdują się na skraju systemu roju i w zależności od 
stanu zworki S2 pracują w następujących trybach: 

 Zworka S2 włożona – nieużywane porty CAS w ko-
mórce pracują w trybie pasywnym na nasłuchu. 
Można do nich podłączyd programator. 

 Zworka S2 wyjęta – nieużywane porty CAS wyłą-
czone.  Jest to tryb zapewniający wysoki poziom 
bezpieczeostwa systemu – brzegowe porty CAS są 
całkowicie nieaktywne i nie reagują na jakiekolwiek 
transmisje. 

 

5. PROGRAMOWANIE 

Zasoby TS212 włączonego w system roju są widoczne i 
mogą byd programowane przez programator dołączo-
ny do dowolnego portu CAS w roju. TS212 pracujący 
samodzielnie może zostad zaprogramowany przy po-
mocy komputera PC dołączonego do jednego z por-
tów CAS przy pomocy mostka USB100. Zasoby TS212 
pokazane są w sekcji „Wejścia-Termometry”.  
Użytkownik może zaprogramowad: 

 Własną nazwę modułu 

 Minimalną temperaturę, poniżej której będzie ge-
nerowany alarm 

 Maksymalną temperaturę, powyżej której będzie 
generowany alarm 

 Zakres temperatur używany do sterowania pracą 
regulatora temperatury (Reg. Temp Min, Reg Temp 
Max) 

S1 włożona S1 włożona S1 wyjęta (3s) 

Rozpoczęcie autokonfiguracji 

S2 włożona S2 wyjęta 

Port CAS na nasłuchu Port CAS wyłączony 
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Mruganie 2-fazowe 
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wyświetlają binarny adres  

komórki w postaci 2 półbajtów 

Tryb detekcji błędu 
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Zielone diody LED L4…L1  
wyświetlają binarny kod błędu 



TS212 

TS212.0803 4 ©2008 Alarmtech 

 

Regulator temperatury steruje dwoma przyporządko-
wanymi mu wyjściami w zależności od zmierzonej ak-
tualnie temperatury. Wyjścia te mogą znajdowad się 
w dowolnej komórce roju i ich zadaniem jest odpo-
wiednie sterowanie urządzeniami grzejnymi i chłodzą-
cymi. W przypadku pracy autonomicznej komórki 
można do tego celu wykorzystad jej wyjścia Hi i Lo. 

Funkcjonalnośd regulatora temperatury jest realizo-
wana w modelu partycji „Regulacja strefowa”. Po wy-
braniu tego modelu partycji należy przyporządkowad 
funkcjom HIGH i LOW odpowiednie wyjścia w komór-
ce TS212 lub inne dostępne w roju. Nazwy tych wyjśd 
są edytowalne. Programator monitoruje też stan 
temperatury i wyjśd sterujących na bieżąco. 

6. DANE TECHNICZNE 

Obudowa: obudowa plastykowa, 2 wkręty montażowe 
Środowisko pracy:  -10ºC…+55ºC, RH 90%, bez kondensacji 
Napięcie zasilania VDC:  10 … 15 VDC 
Próg alarmu niskiego napięcia:  7.5V (±10%) 
Pobór prądu przy 12VDC:  ok. 28 mA 
Dokładnośd pomiaru temperatury: +25°C   ±0.5°C (maks.) 
 −10°C to +85°C  ±1.0°C (maks.) 
Ilośd niezależnych wyjśd:  2  
Typ przekaźnika wyjściowego: przekaźnik półprzewodnikowy z optoizolacją wyjścia 
Maksymalna rezystancja w stanie zwarcia: 30 ohm 
Parametry przełączania wyjśd: 30V/50mA 
Ilośd portów CAS:  2 
Wielkośd pamięci rejestratora temperatury: 512kb 
Typ modułów współpracujących przez port CAS: wszystkie typy komórek z portem CAS 
Wymiary: 91 x 31 x 23 mm (W x H x D) 

Wybrany model partycji Nazwa partycji (edytowalna) 

Przyporządkowane wyjście aktywowane przy  
temperaturze powyżej zakresu regulacji 

Przyporządkowane wyjście aktywowane 
przy temperaturze poniżej zakresu regulacji 

Pola edytowalne 

Aktualna temperatura Unikalny identyfikator termometru 


